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Mobile Secure Mobilstängsel serien består av 2 meter höga och 3,5 meter breda

paneler tillverkade av en stålram med en svetsad nätfyllning och portabla fötter för

att stödja stängselpanelerna. Mobile Secure Mobilstängsel har utformats som en

ekonomisk lösning för byggarbetsplatser eller andra omr...

PRODUKTINFORMATION

Specifikationer:

Höjd & bredd: 2000mm x 3500mm

Masktorlek: 100mm x 262mm

Rörprofil: Ø38mm, Ø25mm

Trådtjocklek: Ø2,2mm, Ø3,2mm

Vikt: 12kg
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BESKRIVNING

Ekonomisk tillfällig skyddslösning

När en stark stängselkonstruktion togs fram lades omsorg vid

utformningen av Mobile Secure tillfälliga stängselsystem, för att se

till att det erbjuds en ekonomisk lösning för att skydda din

egendom.

Komplett sortiment av tillbehör

Mobile Secure tillfälliga stängselsystem kan kombineras med olika

tillbehör för att avsluta det tillfälliga stängslet; allt från betongfötter

till extra stöd, grindar och reklambanderoller.

Enkelt och snabbt uppsatt och förflyttat

Mobile Secure tillfälliga stängselpaneler är starka men lätta vilket

gör det lätt att sätta upp, kombinerat med specialkonstruerade

transportpallar så att du enkelt kan transportera de tillfälliga

stängselpanelerna från en plats till en annan.
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